Техническое задание

Арт. 50527-20-1
Наименование объекта закупки
Настил наклонной площадки модульного пандуса, алюминий, 3х1800x965 мм

Цель закупки 
Оборудование объектов в целях доступности зданий и территорий.
Модульный пандус-конструктор — обеспечение безбарьерной среды для маломобильных групп населения (МГН) в условиях, где строительство стационарного пандуса невозможно, нецелесообразно или требуется временное решение.

Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой алюминиевый настил (противоскользящую платформу) для наклонной площадки модульного пандуса. Настил выполняется методом лазерной резки из рифлёного алюминиевого листа, что обеспечивает высокое сцепление с колёсами инвалидных колясок и устойчивость к атмосферным воздействиям. Изделие поставляется в виде комплекта из двух настилов (левого и правого), что позволяет значительно сэкономить на транспортных услугах.

	Требования к марке стали
	Для обеспечения лёгкости, прочности и антикоррозийных свойств настил должен быть выполнен из алюминиевого листа марки не ниже АМг2Н2 (алюминий-магниевый сплав), толщиной не менее 3 мм, с рифлёной противоскользящей поверхностью.

	Требование к конструкции
	Конструктивно изделие представляет собой две симметричные детали (левую и правую), вырезанные на лазерном станке по металлу. По периметру и в зонах крепления предусмотрены отверстия под вытяжные заклёпки. Настил не требует сварки и дополнительной механической обработки.

	Требования к геометрическим размерам
	Габаритный размер изделия должен составлять:
– толщина: не менее 3 мм;
- ширина: не менее 1800 мм;
- глубина: не менее 965 мм.

	Требования к обработке поверхности
	Поверхность — рифлёная (исходное состояние проката). Кромки после лазерной резки должны быть зачищены от грата и острых заусенцев. Дополнительная покраска или покрытие не требуются.

	Требования к элементам крепления
	Для обеспечения надёжной фиксации конструкция должна быть оборудована следующими элементами:
– крепление настила к несущей раме наклонной площадки осуществляется с помощью вытяжных заклёпок 4×10 мм — 32 шт. на комплект;
– все метизы входят в комплект поставки.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми, выполнены с учётом действующих ГОСТ и СП. 

	Требования к упаковке
	Детали настила упаковываются в стрейч-плёнку. Мелкие метизы (заклёпки) упаковываются в пакет с замком Zip-Lock 70х100 мм. На упаковку наносится наклейка.

	Требования к доставке
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Настил наклонной площадки модульного пандуса, алюминий, 3х1800x965 мм – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
