Техническое задание

Арт. 51896-2-12
Наименование объекта закупки

Пандус для беспрепятственного доступа к пляжной кабинке

Цель закупки 

Для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в пляжные раздевалки, кабинки для переодевания и иные временные сооружения на песчаном и неровном грунте, а также для преодоления порогов и перепадов высот в рамках программы «Доступная Среда».

Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой пляжный пандус, специально разработанный для беспрепятственного доступа в пляжные раздевалки и кабинки. Пандус идеально преодолевает пороги, песчаный и неровный грунт у входа в кабинки для детских и инвалидных колясок, обеспечивая комфортное передвижение людей с ограниченными возможностями как по песку, так и внутри помещения. Грузоподъёмность изделия — до 250 кг. Противоскользящее рифление настила надёжно фиксирует резиновые колёса даже на влажной поверхности. Компактная складная конструкция позволяет легко переносить пандус между кабинками и пляжными зонами с одинаковой высотой порогов. 
Пандус состоит из двух основных частей: заезда (верхняя часть) и съезда (нижняя часть), соединённых между собой посредством кронштейнов, что обеспечивает возможность регулировки угла наклона и фиксации в пределах 5°.

	Требования к марке стали
	Для обеспечения высокой прочности конструкции, устойчивости к нагрузкам и коррозионной стойкости в условиях повышенной влажности (пляжная зона), все металлические элементы пандуса должны быть изготовлены из конструкционной стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 2 мм для листовых деталей и не менее 1,5 мм для профильных труб. С целью обеспечения антикоррозионных условий, металлические элементы пандуса должны быть окрашены порошково-полимерным способом с толщиной слоя не менее 250 мкм. 
Цвет окраски — рапсово-жёлтый (RAL 1021).

	Требование к конструкции пандуса
	Конструктивно пандус представляет собой складное сборно-разборное изделие, состоящее из следующих элементов:
— каркас заезда (верхняя часть);
— каркас съезда (нижняя часть);
— кронштейны (2 шт.), обеспечивающие регулировку наклона и фиксацию;
— основание из листовой стали с гибкой, обеспечивающее жёсткость конструкции;
— боковины (левая и правая), являющиеся направляющими для колёс коляски;
— усилители и рёбра жёсткости, обеспечивающие дополнительную устойчивость;
— настил из террасной доски ДПК (древесно-полимерного композита) с противоскользящей поверхностью для надёжной фиксации колёс даже на влажной поверхности.
Складная конструкция должна обеспечивать компактное хранение и лёгкость переноски. С целью обеспечения травмобезопасных условий, высота боковых ограничителей должна быть не менее 20 мм. Конструкция должна обеспечивать регулировку наклона с фиксацией в пределах не менее 5°.

	Требования к геометрическим размерам
	С целью обеспечения беспрепятственного проезда большинства моделей инвалидных и детских колясок, ширина проезда должна быть не менее 900 мм.
Изделие имеет следующие габаритные размеры:
— ширина (без учёта отбойников) – не менее 946 мм;
— ширина (с учётом отбойников) – не менее 990 мм;
— длина заезда/съезда — не менее 910 мм;
— высота (с учётом отбойников) – не менее 123 мм.
Допустимые отклонения по размерам: не более 10 мм. Прямолинейность элементов не более 1 мм.

	Требования к полировке поверхности и сварных швов
	Для обеспечения презентабельного внешнего   вида и защиты от коррозии, сварные швы должны быть зачищены и заполированы. Поверхность после сварки должна быть очищена от окалины, брызг металла и загрязнений.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Пандус для беспрепятственного доступа к пляжной кабинке – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
–

